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FONTAINES D’EAU RÉFRIGÉRÉE RÉSEAU

river inox

référence largeur profondeur hauteur débit Euros HT

Fontaines sur sol
RIVER NFI 325 340 960 ns 495

Non réfrigérée - eau tempérée

RIVER 15 I 325 340 960 18 L 675

RIVER 15/2 I 325 340 960 18 L 760

150 W - Compresseur 1/10 cv

RIVER 25 I 325 340 960 30 L 750

RIVER 25/2 I 325 340 960 30 L 840

190 W - Compresseur 1/6 cv

RIVER 50/2 I 325 340 960 50 L 995

250 W - Compresseur 1/4 cv

Fontaines murales
RIVER 25UPI 432 360 505 25 L 840

190 W - Compresseur 1/6 cv

RIVER 50UPI 432 360 505 50 L 1 000

250 W - Compresseur 1/4 cv

Options & accessoires
River à pédale Sur 25 et 50 - actionne rince-bouche uniquement 105

River réservoir Sur 25 uniquement (pour zone chaude) délai 6 semaines nous consulter

Waterblock Vanne de sécurité permettant d'éviter les débordements ou les 52
fuites en arrivée d'eau. Fournie avec clapet anti-retour, réglage du débit
d'eau entre 5 et 50 L. Débit mini de fonctionnement : 1,5 L ou +/- 0,5
L/minute. Débit max. de fonctionnement : 30 litres/minute. Température
max : 70°C. Durée de vie : 3 millions de L - raccordement 3/4 diam 14.

Filtres Modèle à déterminer voir pages 54/55/56

Install Modification des types de sorties (col de cygne VS, 20 (net)
rince-bouche) Pose filtre

RIVER 25UPI

COL DE CYGNE RINCE-BOUCHE
(option)

standard en mural

COL DE CYGNE + RINCE-BOUCHE

Placée à la
hauteur voulue,
elle s’adapte
au milieu
handicapé,
aux écoles
maternelles...

Nouveau
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REFROIDISSEURS D’EAU

Niagara tôle gris métal

référence largeur profondeur hauteur débit Euros HT

EAU RÉFRIGÉRÉE

NIA 65 480 405 1480 65 L 1 385

300 W - Compresseur 1/6 cv - Production continue de 40 L

NIA 120 480 405 1480 120 L 1 570

500 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 70 L

NIA 180 480 405 1480 180 L 1 840

500 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 100 L

EAU FROIDE / EAU GAZEUSE (sur commande : délai = 6 semaines)
Sur modèles WG, réducteur de pression fourni.

NIA 65 WG 520 405 1480 65 L 2 250

500 W - Compresseur 1/6 cv - Production continue de 40 L

NIA 120 WG 580 405 1480 120 L 2 500

800 W -. Compresseur 1/3 cv - Production continue de 70 L

NIA 180 WG 630 405 1480 180 L 2 700

800 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 100 L

Infos produit

Carrosserie tôle peinte gris métal
ou inox 18/10 
2 sorties d’eau réfrigérée
(eau gazeuse en version WG),
eau ambiante en option.
Système à banc de glace pour
distribution en continu.

Gamme pour remplissage de carafes
- Fonctionnement par bouton 3 positions

(continu/ intermittent/ stop). 

- Thermostat de réglage et de contrôle de la
température d'eau (3/10°).

- Réducteur de pression installé de série.

- Refroidissement ventilé.

- Porte avant facilement démontable pour
accès technique.

- Hauteur sous robinet : 293 mm.

- Raccordement 1/4 diamètre 8.

NIAGARA 65

40,5 CM

NIAGARA 120 

GRILLE ANTI-
ÉCLABOUSSURE
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REFROIDISSEURS D’EAU

Niagara inox

référence largeur profondeur hauteur débit Euros HT

EAU RÉFRIGÉRÉE

NIA 65 l 480 405 1480 65 L 1 540

300 watts. Compresseur 1/6 cv. Production continue de 40 L

NIA 120 I 480 405 1480 120 L 1 715

500 watts. Compresseur 1/3 cv. Production continue de 70 L

NIA 180 I 480 405 1480 180 L 2 020

500 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 100 L

EAU FROIDE / EAU GAZEUSE (sur commande : délai = 6 semaines)
Sur modèles WG, réducteur de pression fourni.

NIA 65 WGI 520 405 1480 65 L 2 470

500 W - Compresseur 1/6 cv - Production continue de 40 L

NIA 120 WGI 580 405 1480 120 L 2 740

800 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 70 L

NIA 180 WGI 630 405 1480 180 L 2 970

800 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 100 L

Options & accessoires
Waterblock Vanne de sécurité permettant d'éviter les débordements ou les fuites 52

en arrivée d'eau. Fournie avec clapet anti-retour, réglage du débit d'eau 
entre 5 et 50 L. Débit mini de fonctionnement : 1,5 L ou +/- 0,5 L/minute. 
Débit max. de fonctionnement : 30 litres/minute. Température max: 70°C. 
Durée de vie : 3 millions de L - raccordement 3/4 diam 14.

Filtres Modèle à déterminer voir pages 54/55/56

UV Lampe UV sur zone de distribution 120

Minuterie Permet ouverture arrivée d'eau à cadence programmée. Supprime la 200
stagnation de l'eau dans le robinet et réduit les risques de contamination

Install Modification des types de sorties (col de cygne VS, 20 (net)
rince-bouche) Pose filtre

Quel est l’intérêt du système “banc de glace”
Il s'agit d'une amélioration du système à détente directe. Toujours sans réservoir, il
évite la stagnation de l'eau mais permet une distribution en continu d'une plus grande
quantité d'eau froide. Il a une grande capacité de refroidissement. Le serpentin est
plongé dans un bac glacé.

40,5 CM

40,5 CM

NIAGARA 180 INOX

NIAGARA 65 INOX

GRILLE ANTI-
ÉCLABOUSSURE
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REFROIDISSEURS D’EAU - CAISSON FRIGORIFIQUE

détente directe

référence largeur profondeur hauteur débit Euros HT

EAU RÉFRIGÉRÉE

JET IN A 255 400 400 25 L 540

180 watts. Compresseur 1/12cv. Production continue de 6 litres

IN 65 350 420 500 65 L 900

300 watts. Compresseur 1/6 cv. Production continue de 40 litres

IN 120 350 480 500 120 L 1 065

500 watts. Compresseur 1/3 cv. Production continue de 70 litres

IN 180 350 530 500 180 L 1 370

500 watts. Compresseur 1/3 cv. Production continue de 100 litres

EAU FROIDE / EAU GAZEUSE (sur commande : délai 6 semaines)
Sur modèles WG, réducteur de pression fourni.

JET IN WG 255 400 400 25 L 1 160

350 watts. Compresseur 1/12cv. Production continue de 6 litres

IN 65 WG 350 420 500 65 L 1 600

500 watts. Compresseur 1/6 cv. Production continue de 40 litres

IN 120 WG 350 480 500 120 L 1 700

800 watts. Compresseur 1/3 cv. Production continue de 70 litres

IN 180 WG 350 530 500 180 L 2 090

800 watts. Compresseur 1/3 cv. Production continue de 100 litres

Infos produit

Carrosserie tôle peinte gris métal
ou inox 18/10.
Eau réfrigérée (eau gazeuse en
version WG).
Système à banc de glace pour
distribution en continu.
Prévoir commande caisson +
système de distribution (ref G).

Gamme pour remplissage de carafes
- Thermostat de réglage et de contrôle de la

température d'eau (3/10°).

- Refroidissement ventilé.

- Raccordement 1/4 diamètre 8.

IN 180

IN 120
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REFROIDISSEURS D’EAU

Carrosserie inox Délai 6 semaines +15%

Jet in H Modèle eau chaude 155

waterblock Vanne de sécurité permettant d'éviter les débordements ou les fuites 52
en arrivée d'eau. Fournie avec clapet anti-retour, réglage du débit d'eau 
entre 5 et 50 L. Débit mini de fonctionnement : 1,5 L ou +/- 0,5 L/minute. 
Débit max.de fonctionnement : 30 L/minute. Température max: 70°C. 
Durée de vie : 3 millions de L - raccordement 3/4 diam 14.

Filtres Modèle à déterminer voir pages 54/55/56

UV Lampe UV sur zone de distribution 120

Minuterie Permet ouverture arrivée d'eau à cadence programmée. Supprime la 200
stagnation de l'eau dans le robinet et réduit les risques de contamination

28B-UG Cartouche jetable CO2 (600 gr/120 L). Jet in WG uniquement 28

28R-UG Réducteur pression pour cartouche jetable (obligatoire en Jet in WG) 51

28B-RIC Cartouche rechargeable CO2 (700 gr/140 L). 155

28R-RIC Réducteur pression pour cartouche rechargeable. 51

Install Modification des types de sorties (col de cygne VS, 20 (net)
rince-bouche) Pose filtre

PIT (le mètre) Tuyau "piton" pour circulation (prévoir qd PRA) 30

G65 Robinet en inox type bouton-poussoir 1 sortie - Hauteur de passage : 86
300 mm. Diam embase : 32 mm. Diam trou passage : 17 mm

G67 Colonnette type Niagara 2 sorties régulées par bouton-poussoir 420
3 positions - (dim 340 x 160 x 497 - passage 294)

G68 Colonnette 1 sortie/3 distributions régulée par bouton-poussoir 370
(dim 340 x 160 x 250)

VRP Réceptacle plastique non raccordable (dim 335 x 160 x 30) 21

VRI Réceptacle inox non raccordable (dim 365 x 200 x 30) 90

VRPRACCORDABLE Réceptacle plastique (dim 335 x 160 x 30) 34
raccordable avec diamètre vidange 25

VRRACCORDABLE Réceptacle inox (dim 300 x 180 x 25) raccordable avec diamètre vidange 25 120

PRA Pompe de circulation quand distance +3 m entre caisson 
et distribution (sauf JET IN) 95

G65G68

G67

VRP

VRI

accessoires in

systèmes de distribution

Nouveau
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REFROIDISSEURS D’EAU À POSER

niagara détente directe

référence largeur profondeur hauteur débit Euros HT

EAU RÉFRIGÉRÉE

TOP 65 350 420 500 65 L 1 035

300 W - Compresseur 1/6 cv - Production continue de 40 L

TOP 120 350 480 500 120 L 1 195

500 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 70 L

TOP 180 350 530 500 180 L 1 445

500 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 100 L

EAU FROIDE / EAU GAZEUSE (sur commande : délai 6 semaines)
Sur modèles WG, réducteur de pression fourni.

TOP 65 WG 350 420 500 65 L 1 800

500 W - Compresseur 1/6 cv - Production continue de 40 L

TOP 120 WG 350 480 500 120 L 2 030

800 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 70 L

TOP 180 WG 350 530 500 180 L 2 250

800 W - Compresseur 1/3 cv - Production continue de 100 L

Infos produit

Carrosserie tôle peinte gris métal
ou inox 18/10.
2 sorties d’eau réfrigérée
(eau gazeuse en version WG),
eau ambiante en option.
Système à banc de glace pour
distribution en continu.

Gamme pour remplissage de carafes
- Fonctionnement par bouton 3 positions

(continu/ intermittent/ stop). 

- Thermostat de réglage et de contrôle de la
température d'eau (3/10°).

- Réducteur de pression installé de série.

- Refroidissement ventilé.

- Livré avec recueil gouttes.

- Hauteur sous robinet : 293 mm. Profondeur
avec réceptacle : 545 / 605 / 655 suivant
modèles.

- Raccordement 1/4 diamètre 8.

TOP 65 CARROSSERIE INOX

Carrosserie inox + 15%
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REFROIDISSEURS D’EAU

Options & accessoires
Waterblock Vanne de sécurité permettant d'éviter les débordements ou les 52

fuites en arrivée d'eau. Fournie avec clapet anti-retour, réglage du débit d'eau 
entre 5 et 50 L. Débit mini de fonctionnement : 1,5 L ou +/- 0,5 L/minute. 
Débit max.de fonctionnement : 30 L/minute. Température max : 70°C. 
Durée de vie : 3 millions de L - Raccordement 3/4 diam 14.

Filtres Modèle à déterminer voir pages 54/55/56

UV Lampe UV sur zone de distribution 120

Minuterie Permet ouverture arrivée d'eau à cadence programmée 200

Supprime la stagnation de l'eau dans le robinet et réduit les risques de contamination

Install Modification des types de sorties (col de cygne VS, 20 (net)
rince-bouche) Pose filtre

VRP Réceptacle plastique non raccordable (dim 335 x 160 x 30) 21

VRI Réceptacle inox non raccordable (dim 365 x 200 x 30) 90

VRPRACCORDABLE Réceptacle plastique (dim 335 x 160 x 30) raccordable avec diamètre vidange 25 34

VRRACCORDABLE Réceptacle inox (dim 300 x 180 x 25) raccordable avec diamètre vidange 25 120
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SYSTÈME DE FILTRATION

f i l t r e s  c a r t o u c h e

référence dimensions ø sortie durée de vie filtration Euros HT

Filtres TRIPLE ACTION

K2586CC 254 x 51 8 mm 4 750 L 5 microns 50

Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre - Composition : charbon en granulés + polyphosphates
Le classique en sortie 8 mm

K2386CC 152 x 51 8 mm 2 900 L 5 microns 33

Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre - Composition : Charbon en granulés + polyphosphates
Pour faibles débits

K2586SSO 254 x 51 1/4 (6,35 mm) 4 750 L 5 microns 50

Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre - Composition : Charbon en granulés + polyphosphates
Le classique en sortie 1/4

Filtres ENSEMBLES (obliger de coupler le 1er avec un des 2 autres)

K2505 254 x 51 1/4 (6,35 mm)variable (6 mois) 5 microns 37

Traitement : sédiment - Composition : polypropylène
Le filtre n°1 sur Rio et Connect (système FC)

K2528 254 x 51 1/4 (6,35 mm) 5 700 L 5 microns 37

Traitement : sédiment, goût, odeur - Composition : Charbon en granulés
Le filtre n°2 sur Rio et Connect (système FC) - Le filtre n°2 sur système osmose inverse

K252VSS180 254 x 51 1/4 (6,35 mm) 7 600 L 0,5 micron 67

Traitement : sédiments - goût, odeur - Composition : bloc de charbon 
Le filtre n°2 sur Rio et Connect (système FC) - Le filtre n°2 sur système osmose inverse

(Préconisé pour débit maximum : 50 litres/heure)

Attention :
Un filtre ne supprime pas les
risques bactériens. Ne pas
changer le filtre régulièrement peut
être une cause de contamination.

Franco
à partir de

350 euros HT net
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SYSTÈME DE FILTRATION

f i l t r e s  c a r t o u c h e

référence dimensions ø sortie durée de vie filtration Euros HT

Filtres SPÉCIAUX

K2505PCC 254 x 51 8 mm variable (6 mois) 5 microns 55

Traitement : sédiment, tartre - Composition : polypropylène + polyphosphates
Le filtre spécial hôpital (ne traite pas le chlore)

K2520PCC 254 x 51 8 mm 7 600 L 1 micron 52

Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre - Composition : bloc de charbon + polyphosphates
Pour filtration supérieure

K252VCC 254 x 51 3/8 mm 7 600 L 0,5 micron 62

Traitement : sédiment, goût, odeur - Composition : Bloc de charbon 
Pour filtration supérieure

K252VPCC 254 x 51 3/8 mm 7 600 L 0,5 micron 63

Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre - Composition : bloc de charbon + polyphosphates
Pour filtration supérieure

K2553CC 254 x 51 8 mm variable (6 mois) 5 microns 68

Traitement : réduction des nitrates - Composition : Résine 520

Filtre ÉCONOMIQUE

FILTRE ECO 250 x 51 1/4 (6,35mm) 3 000 L 10 microns 28

Achat quantitatif (minimum 25)

(Préconisé pour débit maximum : 50 litres/heure)

Franco
à partir de

350 euros HT net

Comment ça fonctionne ? 
Les filtres fonctionnent à partir de deux technologies complémentaires utilisant le prin-
cipe du charbon actif :
- Le charbon actif en granulés,
- Le charbon actif aggloméré en bloc (filtration plus serrée).
A quoi ça sert ?
L'intérêt principal d'un système de filtration est d'améliorer le goût de l'eau pour la ren-
dre potable. Le charbon actif capture et neutralise les goûts et les mauvaises odeurs.
Dans le cas de zone calcaire et pour permettre une meilleure utilisation de machines
véhiculant notamment de l'eau chaude, ou celles liées à des systèmes à injecteurs, les
filtres contre le tartre sont recommandés.
Est-ce la solution à tous les microbes ?
Le filtre n'est pas là pour “tuer les microbes”. De plus, ceux-ci ne suivent pas automati-
quement le réseau d'eau. L'air ambiant, un réceptacle mal ou pas nettoyé, le contact
humain souillé (au niveau des robinets notamment) sont autant de causes annexes.
Série K ou série Q (page suivante) ?
La série K tient au principe de connexion facile, les raccords sont fixés au filtre comme
une simple unité. Cette gamme convient principalement aux fontaines.
La série Q convient principalement aux plus gros débits. La cartouche se raccorde sur
une tête fixe et permanente avec vanne de coupure.

LE
S

F
IL

T
R

E
S Quelle est la durée de vie

d'un filtre ?
Il convient de changer les
filtres régulièrement. 
La durée de vie de la
cartouche est principalement
liée à la superficie du charbon,
le débit de l'eau et la
concentration du polluant. 
À partir d'une bonne définition
du modèle, une moyenne de
2 à 3 fois/an est acceptable. 
En deçà le risque en matière
de salubrité existe.
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SYSTÈME DE FILTRATION

f i l t r e s  t ê t e

référence dimensions ø sortie durée de vie filtration Euros HT

QHV3/8+Q5586 304 x 63 3/8 fem ou 8mm 5 700 L 5 microns 142

Filtre complet avec tête, vanne de coupure, patte de fixation et cartouche
Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre - Composition : Charbon en granulés + polyphosphates

Q5586 254 x 63 à visser 5 700 L 5 microns 58

Cartouche de remplacement

Q5386 152 x 63 à visser 3 800 L 5 microns 44

Cartouche de remplacement

QHV3/8+Q5520P 304 x 63 3/8 fem ou 8mm 7 600 L 1 micron 150

Filtre complet avec tête, vanne de coupure, patte de fixation et cartouche - Traitement : sédiment, 
goût, odeur, tartre, pesticides - Composition : Bloc de charbon + polyphosphates 
Pour filtration supérieure

Q5520P 254 x 63 à visser 7 600 L 1 micron 65

Cartouche de remplacement

QHV3/8+Q5505P 304 x 63 3/8 fem ou 8mm 7 600 L 5 microns 135

Filtre complet avec tête, vanne de coupure, patte de fixation et cartouche - Traitement : sédiment, tartre
Composition : polypropylène + polyphosphates - Le filtre spécial hôpital (ne traite pas le chlore)

Q5505P 254 x 63 à visser 7 600 L 1 micron 63

Cartouche de remplacement

QHV3/8+Q552VP 304 x 63 3/8 fem ou 8mm 9 500 L 0,5 micron 150

Filtre complet avec tête, vanne de coupure, patte de fixation et cartouche
Traitement : sédiment, goût, odeur, pesticides, tartre - Composition : Bloc de charbon +
polyphosphates
Pour filtration supérieure

Q552VP 254x63 à visser 9 500 L 0,5 micron 65

Cartouche de remplacement

avec vanne de coupure intégrée et cartouche de rechange
(Préconisé pour refroidisseurs d'eau ou haut débit)

QHV3/8 + Q5586

Franco

à partir de

350 euros HT net

Q5505

cartouche de
remplacement
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ACCESSOIRES FONTAINES

porte-gobelets muraux

référence nb de gobelets longueur pour diamètre Euros HT

281702107 - plastique 100 490 mm max 75 mm 15

282781144 - support mural pour modèle 281702107 7

C4180TBL - plastique blanc 90 à 150 406 mm de 57 à 73 mm 42

Pour gobelets classiques ou coniques 

C3200P - inox 100 597 mm de 50 à 80 mm 75

Pour gobelets classiques (jusqu'à 300 ml) ou coniques

g o b e l e t s p l a s t i q u e s

référence nb gobelets/carton contenance diamètre Euros HT

GOB.BLANC 3 000 20/22 cl 70 80

Gobelets blancs 

GOB.TRANSP 3 000 20/22 cl 70 80

Gobelets transparents

GOB.EAU/CHAUDE 3 000 20/22 cl 70 90

Gobelets blancs polystyrène pour boisson chaude

Options & accessoires
WATERBLOCK Vanne de sécurité permettant d'éviter les débordements ou les 52

fuites en arrivée d'eau - Fournie avec clapet anti-retour, réglage du débit d'eau 
entre 5 et 50 litres - Débit mini de fonctionnement : 1,5 litre ou +/- 0,5 litre/minute.
Débit max. de fonctionnement : 30 litres/minute - Température max : 70°C.
Durée de vie : 3 millions de litres - Raccordement 3/4 diam 14.

WATERMINDER Compteur d'eau permettant de connaître le volume d'eau 51
entre deux changements de filtres. 
Réglé pour débit 2,9 litres/minute en pression de 1 à 8 bars (ne bloque pas la fontaine)

28781520 Robinet auto-perçeur 21

28419120 Réducteur de pression 68

28PEBD-N Tuyau diamètre 8 mm - couleur noire : le mètre 1,65

Install Par nos soins en atelier (filtre, waterblock ou autre) 20 (net)

28STL0462 Kit pompe pour produit de décontamination 315

281702107

C3200P

WATERMINDER

WATERBLOCK

Commander OBLIGATOIREMENT ces deux références




