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Comment choisir son matériel de lavage ? 

Quels sont les critères pour sélectionner son matériel ?
- Va-t-on laver des verres ou de la vaisselle ?
- Combien de pièces doit-on laver (par rapport à la dimension du panier) ?
- La vaisselle est-elle fragile (panier rond ou carré) ? 
- Quelle est la hauteur du verre ou le diamètre des assiettes (par rapport à la hauteur de

passage) ?  
- Doit-on installer un adoucisseur ? Y-a-t' il un système d'adoucisseur général ? 
- De quelle dimension dispose-t-on pour installer l'appareil (dimension machine, commande côté

ou en haut) ?

Est-il bon de laver les verres et la vaisselle dans le même appareil ?
Rien n'est plus délicat que de laver des verres. En général, en dehors des traces trop souvent
visibles de gouttelettes (le coup de chiffon est toujours un plus), le rouge à lèvres, les pulpes de
fruits, les traces de doigts, restent les marques les plus visibles. Vérifiez que la température de
lavage ne dépasse pas 55° (au-delà il y a risque de cuire les déchets) et que la température de
rinçage est de 85° (ce qui permet d'éliminer les bactéries).
Il convient aussi de choisir des produits lessiviels de qualité.
Et attention de ne pas graisser les verres par les salissures de la vaisselle.

Change-t-on l'eau à chaque lavage ?
Le cycle se compose d'une phase de lavage et d'une phase de rinçage. 
L'eau du cycle de rinçage provient du surchauffeur (dont la puissance doit être suffisante). A la
fin, cette eau du cycle de rinçage sert au bain de lavage suivant. Une partie est donc évacuée à
chaque cycle, mais la totalité du changement ne se fait normalement qu'en fin de service.

Que faut-il prévoir comme entretien ?
La vaisselle, par définition, rentre sale dans l'appareil. En fin de service, après l'évacuation des
eaux  usées, il convient de nettoyer les parois, de vider les pré-filtres et de vérifier que rien ne
peut faire obstruction dans les gicleurs (démonter le cas échéant les bras de lavage et de
rinçage), comme à la maison avec son appareil ménager.

A-t-on intérêt à adapter les paniers de lavage ?
Oui en lave-vaisselle 500 x 500. En dehors de l'intérêt hygiénique dechanger les paniers
abîmés, il existe des modèles adaptés à chaque utilisation et à la dimension des verres.
Par ailleurs, les casiers polypropylène sont facilement empilables et permettent un gain de
place et une réduction du risque de casse.

Comment réduire les risques de fuite ?
WATERBLOCKLAV (sur lave-verres uniquement) 52 €
Vanne de sécurité permettant d'éviter les débordements ou les fuites en arrivée d'eau. 
Fournie avec clapet anti-retour, réglage du débit d'eau entre 5 et 50 litres.
Débit minimum de fonctionnement : 1,5 litre ou +/- 0,5 litre/minute. 
Débit maximum de fonctionnement : 30 litres/minute.
Température maximum : 70°C. 
Durée de vie : 3 millions de litres - Raccordement 3/4 diam 14. 
Préciser à la commande pour lave-verres afin de permettre 
le réglage du débit sur max. position 10.
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paniers carrés sans adoucisseur

référence largeur profondeur hauteur panier Euros HT

COMPACT 503 470 518 350 1 300

Hauteur de passage : 200 mm - Absorption totale : 2500 w -
Pompe de lavage : 80 w - Lavage et rinçage tournant en bas -
Rinçage fixe en haut - Faible hauteur

CF 235 435 470 590 350 1 300

Idem COMPACT avec commande en haut - Faible largeur

CF35/1 460 462 673 350 1 615

Hauteur de passage : 240 mm - Absorption totale : 2 600 w - Pompe de lavage : 220 w 
Lavage et rinçage tournant en bas - Rinçage fixe en haut

CF35/1 DP 460 462 673 350 1 865

Idem CF35/1 - Avec pompe de vidange

DL240/1 510 515 635 400 1 590

Hauteur de passage : 220 mm - Absorption totale : 2 600 w - Pompe de lavage : 220 w 
Lavage et rinçage inférieur et supérieur tournant 

CF40/1 510 515 745 400 1 795

Hauteur de passage : 270 mm - Absorption totale : 2800 w - Pompe de lavage : 370 w
Lavage et rinçage inférieur et supérieur tournant  - Grand passage

CF40/1 DP 510 515 745 400 2 025

Hauteur de passage : 270 mm - Absorption totale : 2 800 w - Pompe de lavage : 370 w
Lavage et rinçage inférieur et supérieur tournant  - Grand passage - Avec pompe de
vidange

Infos produit

Modèle double paroi 
Carosserie en acier inox 18/8
satiné avec panneaux
d'insonorisation 

- Commande en haut (sauf Compact).

- Micro-rupteur de sécurité de porte.

- Rinçage eau chaude 85° et séchage par
eau froide idéal pour verres à bière ou
coupes à glace (sauf Compact). 

- Cycle automatique 120" pré-règlé.

- Doseur de produit de rinçage.

- Alimentation 1,5 à 4 bars - 240/1/50.

- Raccordements eau 3/4 gaz, vidange 26 mm.

- Cuve emboutie sur CF40 courant 2008.

- Dotations : 2 paniers universels + 1 porte-
soucoupes + 1 godet à couverts (sauf
Compact/ 235/240 : 1 panier).

- Résistance bac 2 000 w.

- Résistance surchauffeur 2 400 w.

Les hauteurs sont données hors pieds de 10 mm.

CF 235 CF 35/1 CF 40/1

COMPACT

Passage 270,
possibilité lavage

d’assiettes

Prix attractifs
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paniers carrés avec adoucisseur

référence largeur profondeur hauteur panier Euros HT

DSF 101 460 467 650 350 2 000

Hauteur de passage : 220 mm - Absorption totale : 2600 w  Pompe de lavage : 220 w 
Lavage et rinçage tournant en bas - Lavage et rinçage fixe en haut - Bras métal

CF40/1  AD 510 515 745 400 1 965

Hauteur de passage : 270 mm - Absorption totale : 2800 w - Pompe de lavage : 370 w 
Lavage et rinçage inférieur et supérieur tournant  - Grand passage 

Options & accessoires
5130012 Panier fil 40 x 40 fond plat 70

5130022 Panier fil 40 x 40 à assiettes 72

Infos produit

Modèle double paroi 
Carosserie en acier inox 18/8
satiné avec panneaux
d'insonorisation 

- Commande en haut.

- Micro-rupteur de sécurité de porte.

- Rinçage eau chaude 85° et séchage par
eau froide idéal pour verres à bière ou
coupes à glace. 

- Cycle automatique 120" pré-règlé.

- Doseur de produit de rinçage (trappe sur
DSF 101).

- Alimentation 1,5 à 4 bars - 240/1/50.

- Raccordements eau 3/4 gaz, vidange 26 mm.

- Cuve emboutie sur CF40 courant 2008.

- Dotations : 2 paniers universels + 1 porte-
soucoupes + 1 godet à couverts.

- Résistance bac 2 000 w.

- Résistance surchauffeur 2 400 w.

Les hauteurs sont données hors pieds de 10 mm.

DSF 101

CF 40/1 AD
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Achats quantitatifs

Pour 3 machines : + 3%

Pour 5 machines : + 5%

sur vos conditions habituelles,

possibilité de panachage.

VALABLE SUR TOUT LE CATALOGUE

(hors promotions, conditions spéciales ou accessoires).

Une seule commande et un seul lieu de livraison.



LAVE-VAISSELLE

paniers carrés sans adoucisseur

référence largeur profondeur hauteur panier haut. passage résist. bac surchauffeur absorption pompe lavage Euros HT
mm mm totale

CF40/1 510 515 745 400 270 2000 w 2400 w 2800 w 370 w 1 795
Lavage et rinçage inférieur et supérieur tournant  - Grand passage 

CF40/1 DP 510 515 745 400 270 2000 w 2400 w 1800 w 370 w 2 025
Lavage et rinçage inférieur et supérieur tournant  - Grand passage - Avec pompe de vidange

CF 50 MONO 595 597 838 500 360 2800 w 2800 w 3350 w 550 w 2 385
Pré-filtre intégral de cuve - 26 litres dans la cuve - Lavage et rinçage inférieur et supérieur par jets rotatifs

CF 50 DP MONO 595 597 838 500 360 2800 w 2800 w 3350 w 550 w 2 755
Idem CF50 Mono - Avec pompe de vidange

CF 50 TRI 595 597 838 500 360 2800 w 6000 w 6550 w 550 w 2 385
Pré-filtre intégral de cuve - 26 litres dans la cuve - Lavage et rinçage inférieur et supérieur par jets rotatifs

CF 50  TRI  DP 595 597 838 500 360 2800 w 6000 w 6550 w 550 w  2 755
Idem CF50 Tri - Avec pompe de vidange

Infos produit

Modèle double paroi. Carosserie en acier inox 18/8 satiné avec panneaux d'insonorisation 

- Commande en haut - Micro-rupteur de sécurité de porte.
- Cycle automatique 120" (CF40) ou 180" (CF50) complétement automatique avec lavage à 55° et rinçage eau chaude

85° (poss. rinçage froid).
- Séchage par évaporation - Doseur de produit de rinçage
- Alimentation 1,5 à 4 bars - 240/1/50 ou 400/3/50 suivant modèles.
- Raccordements eau 3/4 gaz, vidange 26 mm (CF40), 38mm (CF50).
- Modèles CF50 (sans adoucisseur) livrés avec clapet anti-retour (base normes DVGW) - Bruit 58 dBa.
- Cuves embouties sur CF40 et 50 courant 2008.

Les hauteurs sont données hors pieds de 10 mm.

CF 50 CF 50 
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référence largeur profondeur hauteur panier haut. passage résist. bac surchauffeur absorption pompe lavage Euros HT
mm mm totale

CF40/1 AD 510 515 745 400 270 2000 w 2400 w 2800 w 370 w 1 965
Lavage et rinçage inférieur et supérieur tournant  - Grand passage 

CF 50 AD 595 597 838 500 360 2800 w 2800 w 3350 w 550 w 2 650
Pré-filtre intégral de cuve - 26 litres dans la cuve - Lavage et rinçage inférieur et supérieur par jets rotatifs

CF 50 DPAD 595 597 838 500 360 2800 w 2800 w 3350 w 550 w 3 030
Idem CF50 AD - Avec pompe de vidange

CF 50 TRIAD 595 597 838 500 360 2800 w 6000 w 6550 w 550 w 2 650
Pré-filtre intégral de cuve - 26 litres dans la cuve - Lavage et rinçage inférieur et supérieur par jets rotatifs

CF 50 TRIDPAD 595 597 838 500 360 2800 w 6000 w 6550 w 550 w 3 030
Idem CF50 TRIAD - AVEC POMPE DE VIDANGE

Options & accessoires
5130012 Panier fil 40 x 40 fond plat 70

5130022 Panier fil 40 x 40 à assiettes 72

Adoucisseur 12 litres 235

5140151 Doseur automatique de produit lavage liquide (non monté) 310

Install. 20 (net)

Socle inox Hauteur 380 mm - tube 25 x 25 sur vérins + 4angles de retenue 285

Autres socles nous consulter

PILV127 Plonge 1200 x 700 (1 bac/1 égouttoir) pour lave-vaisselle encastré 900

PILV167 Plonge 1600 x 700 (2 bacs/1 égouttoir) pour lave-vaisselle encastré 1 200

PILV187 Plonge 1800 x 700 (2 bacs/1 égouttoir) pour lave-vaisselle encastré 1 430

Robinets et douchettes - Voir page 000

LAVE-VAISSELLE

CF 50AD CF 50ADCF 50 + SOCLE INOX

paniers carrés avec adoucisseur

139www.codigel.com | catalogue 2008 

PILV 127
Plonge passage lave-vaisselle

2008
le tri au

prix du mono

Infos produit

Modèle CF 40/1 : 
- Préconisé pour salon de thé ou petite

brasserie (possibilité de lavage 8 assiettes
diam 270).

- Dotation : 2 paniers universels 
40 x 40 x 12 + 1 godets à couverts + 1 porte
petites assiettes.

Modèle CF 50 : 
- Dotation : paniers plastiques 

1 x universel + 1 x 18 assiettes + 1 godet à
couverts.

Socle Inox
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