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t a b l e s  c e n t r a l e s

référence largeur profondeur hauteur Euros HT

TABLES CENTRALES SANS ÉTAGÈRE 

TC107 1000 700 900 395

TC127 1200 700 900 425

TC147 1400 700 900 475

TC167 1600 700 900 515

TC187 1800 700 900 560

TC207 2000 700 900 595

TC247 2400 700 900 695

Etagères pour table centrale

EBTC107 1000 700 97

EBTC127 1200 700 108

EBTC147 1400 700 128

EBTC167 1600 700 139

EBTC187 1800 700 150

EBTC207 2000 700 168

EBTC247 2400 700 195

Options & accessoires
Autres dim Délai 4 semaines nous consulter

Gamme économique - pieds carrés, sans bandeau périphérique- nous consulter

T1/1C Tiroir pour table centrale avec bac gastro prof 75 170

T1/1A Tiroir pour table adossée avec bac gastro prof 75 170

RM125 Jeu de 4 roulettes galva diam 125 142

RMI125 Jeu de 4 roulettes inox diam 125 198

Infos produit

Tables centrales ou adossées 
PIEDS RONDS.

- Construction inox 18/10, bords tombés de
40 mm rayonnés. 

- Dosseret arrière de 100/20 mm avec angle
rayonné sur modèle adossé

- Piètement rond diamètre 38 mm avec vérins
réglables. 

- Plateau doublé par panneau agglo mélaminé
2 faces épaisseur 16 mm.

- Piètement entretoisé permettant de recevoir une
étagère.

- Bandeaux sur les longueurs  hauteur 70 mm.
- Etagère en option à poser sur traverses.

Livrée démontée

TC 147

TC 147 + EBTC 147

Franco
à partir de

350 euros HT net

Achats quantitatifs

Pour 3 machines : + 3%

Pour 5 machines : + 5%

sur vos conditions habituelles,

possibilité de panachage.

VALABLE SUR TOUT LE CATALOGUE

(hors promotions, conditions spéciales ou accessoires).

Une seule commande et un seul lieu de livraison.
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référence largeur profondeur hauteur Euros HT

TABLES ADOSSÉES SANS ÉTAGÈRE

TA107 1000 700 900 405

TA127 1200 700 900 465

TA147 1400 700 900 500

TA167 1600 700 900 535

TA187 1800 700 900 580

TA207 2000 700 900 620

TA247 2400 700 900 740

Etagères pour table adossée et table du chef

EBTA107 1000 700 140

EBTA127 1200 700 140

EBTA147 1400 700 153

EBTA167 1600 700 168

EBTA187 1800 700 185

EBTA207 2000 700 200

EBTA247 2400 700 235

TCHEF127 1200 700 900 785

TCHEF147 1400 700 900 840

TCHEF167 1600 700 900 905

Infos produit

Bac de 400 x 400 x 300

- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon -
robinetterie en option

- Standard bac à gauche (droite sur
commande-délai 4 semaines)

Livrée démontée

TA 147 TA 147 + EBTA 147

TCHEF 147

T a b l e s  d u  c h e f
Nouveau

Retrouvez toute la
robinetterie
p. 146/147

IN
O

X
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g a m m e  s u s p e n d u e

référence largeur profondeur Euros HT

TABLES ADOSSÉES SUSPENDUES

TAS107 1000 700 660

TAS127 1200 700 710

TAS147 1400 700 755

TAS167 1600 700 785

TAS187 1800 700 815

TAS207 2000 700 980

TAS247 2400 700 1 085

TABLES DU CHEF SUSPENDUES

TSCHEF147 1400 700 1 135

TSCHEF167 1600 700 1 240

Infos produit

Tables adossées 
- Construction inox 18/10, épaisseur 12/10,

bords tombés de 40 mm rayonnés. 

- Dosseret de 100/20 mm avec angle rayonné.

- Piètement rond diamètre 38 mm avec vérins
réglables. 

- Plateau doublé par panneau agglo mélaminé
2 faces épaisseur 16 mm.

- Tubes ronds, console diam. 38.

Table du chef - Bac de 400 x 400 x 300
- Livrée avec bonde, tube surverse et siphon -

robinetterie en option.

- Standard bac à gauche (droite sur commande -
délai 4 semaines).

Achats quantitatifs

Pour 3 machines : + 3%

Pour 5 machines : + 5%

sur vos conditions habituelles,

possibilité de panachage.

VALABLE SUR TOUT LE CATALOGUE

(hors promotions, conditions spéciales ou accessoires).

Une seule commande et un seul lieu de livraison.
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g a m m e  s u s p e n d u e

référence largeur profondeur caractéristiques dim. bac Euros HT

PLONGE SANS ÉGOUTTOIR - 1 BAC

PS 77/10 700 700 1bac 500x500x300 840

PS88/10 800 700 1 bac 500x500x300 840

PLONGE SANS ÉGOUTTOIR - 2 BACS

PS127/20 1200 700 2 bacs 500x500x300 1 185

PS147/20 1400 700 2 bacs 500x500x300 1 235

PLONGE 1 ÉGOUTTOIR - 1 BAC

PS127/11D 1200 700 1bac+égou.D 500x500x300 1 080

PS127/11G 1200 700 1bac+égou.G 500x500x300 1 080

PS147/11D 1400 700 1bac+égou.D 600x500x300 1 135

PS147/11G 1400 700 1bac+égou.G 600x500x300 1 135

PLONGE 1 ÉGOUTTOIR - 2 BACS

PS147/21D 1400 700 2bacs+égou.D 400x500x300 1 390

PS147/21G 1400 700 2bacs+égou.G 400x500x300 1 390

PS187/21D 1800 700 2bacs+égou.D 500x500x300 1 420

PS187/21G 1800 700 2bacs+égou.G 500x500x300 1 420

PS207/21D 2000 700 2bacs+égou.D 600x500x300 1 545

PS207/21G 2000 700 2bacs+égou.G 600x500x300 1 545

PLONGE LAVE-VAISSELLE

PSLV127D 1200 700 1bac+égou.D 500x500x300 1 185

PSLV127G 1200 700 1bac+égou.G 500x500x300 1 185

PSLV167D 1600 700 2bac+égou.D 500x500x300 1 440

PSLV167G 1600 700 2bac+égou.G 500x500x300 1 440

Autres dimensions (délai 4 semaines) nous consulter

Robinets voir page XXX

Infos produit

- Construction inox 18/10,
épaisseur 12/10, bords tombés
de 40mm rayonnés.

- Dosseret de 100/20 mm avec
angle rayonné. 

- Plateau embouti avec bords anti-
ruissellement -égouttoir nervuré.

- Bac équipé de bonde, tube
surverse.

- Sans robinetterie.
- Tube ronds, console diamètre 38.

PS127

Retrouvez toute la
robinetterie
p. 146/147
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référence longueur profondeur caractéristiques dim. bac Euros HT

PLONGE SANS EGOUTTOIR - 1 BAC

PI77/10 700 700 1 bac 500x500x300 665

PI87/10 800 700 1 bac 600x500x300 745

PLONGE SANS EGOUTTOIR - 2 BACS

PI127/20 1200 700 2 bacs 500x500x300 960

PI147/20 1400 700 2 bacs 500x500x300 1 075

PLONGE 1 EGOUTTOIR - 1 BAC

PI127/11D 1200 700 1 bac+1 égout. D 500x500x300 835

PI127/11G 1200 700 1 bac+1 égout. G 500x500x300 835

PI147/11D 1400 700 1 bac+1 égout. D 600x500x300 900

PI147/11G 1400 700 1 bac+1 égout. G 600x500x300 900

PLONGE 1 EGOUTTOIR - 2 BACS

PI147/21D 1400 700 2 bacs+1 égout. D 500x400x250 1 030

PI147/21G 1400 700 2 bacs+1 égout. G 500x400x250 1 030

PI187/21D 1800 700 2 bacs+1 égout. D 600x500x300 1 160

PI187/21G 1800 700 2 bacs+1 égout. G 600x500x300 1 160

PI207/21D 2000 700 2 bacs+1 égout. D 600x500x300 1 275

PI207/21G 2000 700 2 bacs+1 égout. G 600x500x300 1 275

Infos produit

Livrées sans robinetterie

- Construction inox 18/10, épaisseur
12/10 - hauteur 900 avec bandeau
hauteur 70 mm sur longueurs. 

- Pieds RONDS décalés du mur pour
passage tuyauteries

- Plateau embouti avec bords anti-
ruissellement - égouttoir nervuré - bac
équipé de bonde, tube surverse, sans
robinetterie (voir accessoires).

- Dosseret de 100/20 mm.
- Etagère en option (voir gamme EBTA

p. 172 en table adossée).

Livrée démontée

PI147/11D

PI187/21G
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référence longueur profondeur caractéristiques dim. bac Euros HT

2 EGOUTTOIRS - 2 BACS

PI247/22 2400 700 2 bacs + 2 égouttoirs 600x500x300 1 320

PLONGE PASSAGE LAVE-VAISSELLE

PILV127D 1200 700 1 bac + 1 égout.D 500x500x300 900

PILV127G 1200 700 1 bac + 1 égout.G 500x500x300 900

PILV167D 1600 700 1 bac + 1 égout.D 500x500x300 1 200

PILV167G 1600 700 1 bac + 1 égout.G 500x500x300 1 200

PILV187D 1800 700 1 bac + 1 égout.D 500x500x300 1 430

PILV187G 1800 700 1 bac + 1 égout.G 500x500x300 1 430

Options & accessoires
Autres dimensions (délai 4 semaines) nous consulter

Gamme économique Pieds carrés, sans bandeau périphérique (délai 4/5 semaines) nous consulter

Cache-bac Bandeau d'habillage intégral haut 300 mm nous consulter
(rappel : version de base : 70 mm) - prévoir délai

RM Robinet mélangeur monotrou 70

DV Douchette simple 340

DVC Douchette monotrou avec bec verseur 370

EBTA … Etagère pour plonge voir gamme EBTA page 172

BPL Bandeau cache bac (le mètre linéaire)

T1/1A Tiroir 170

RM125 Jeu de 4 roulettes galva - diam 125 142

RMI125 Jeu de 4 roulettes inox - diam 125 198

TVD Trou vide déchets avec tampon caoutchouc 157

CTVD Couvercle pour trou vide déchets 155

Retrouvez toute la
robinetterie
p. 146/147

Franco
à partir de

350 euros HT net

Nouveau
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référence largeur profondeur hauteur caractéris. Euros HT

MEUBLE NEUTRE - sans porte

MN120 1200 700 850 950

MN180 1800 700 850 1 000

MEUBLE NEUTRE - central porte 1 coté

MNP120 1200 700 850 1 430

MNP180 1800 700 850 1 900

MEUBLE NEUTRE - mural (adossé) porte 1 coté

MNMP120 1200 700 850 1 430

MNMP180 1800 700 850 1 900

MEUBLE NEUTRE - traversant porte 2 cotés

MNPP120 1200 700 850 1 550

MNPP180 1800 700 850 2 100

MEUBLE CHAUD - mural (adossé) porte 1 coté

MC120 1200 700 850 1 890

MC180 1800 700 850 2 200

MEUBLE CHAUD - traversant sans dosseret porte 2 cotés

MCP120 1200 700 850 1 900

MCP180 1800 700 850 2 350

MEUBLE BAIN-MARIE - prof. 200 avec réserve chaude

MBMR 311 1200 700 850 3GN1/1 2 700

MBMR 411 1500 700 850 4GN1/1 3 250

MBM 311 1200 700 850 3GN1/1 1 980

MBM 411 1500 700 850 4GN1/1 2 150

Infos produit

Construction inox double paroi avec étagère intérieure
(sauf bain-marie) - dosseret de 100 mm quand adossé.

Meuble chaud
chauffage par air pulsé (sur 1800, résistances et
ventilateur à chaque extrémités) régulation par
thermostat avec affichage analogique.

Meuble bain-marie
avec réserve chaude ou neutre. Chauffage indirect de
l'eau par résiatnces siliconées régulation thermostatique
(sur modèle avec réserve, régulation indépendante cuve-
réserve)     cuve de 200 mm pour recevoir 3 ou 4 bacs
(non fournis)      robinet d'arrivée d'eau + vidange.

Attention à utiliser le BM toujours 
avec de l'eau dans la cuve

MNP 120
MCP120

MBMR311

jusqu’à épuisement

des stocks



223www.codigel.com | catalogue 2008 

ÉCHELLES

référence longueur profondeur hauteur niveaux type Euros HT

ECHELLES BASSES (plan de travail insonorisé)

EB711 460 630 850 7 GN1/1 380

EB721 665 750 850 7 GN2/1 425

ECHELLES HAUTES DÉMONTABLES

EH1811 460 630 1800 18 GN1/1 470

EH1821 665 750 1800 18 GN2/1 570

EH1864 530 700 1800 18 60x40 450

Existe en version 16 et 20 niveaux (délai 6 semaines) nous consulter

E c h e l l e s  Infos produit

- Montants tubes carrés de
25/25/1,5.

- Construction inox 18/10.
- Guides soudés profilés avec système

de blocage en bout de ligne (pas de
75mm).

- 4 roues pivotantes galvanisées
diamètre 125 mm dont 2 avec freins
+ butoirs de protection.

Prix inchangés

EB711 EH1821

Achats quantitatifs

Pour 3 machines : + 3%

Pour 5 machines : + 5%

sur vos conditions habituelles,

possibilité de panachage.

VALABLE SUR TOUT LE CATALOGUE

(hors promotions, conditions spéciales ou accessoires).

Une seule commande et un seul lieu de livraison.



référence largeur profondeur hauteur surface tube Euros HT

COLTOU 30 340 200 130 30 m2 1x15w 48

PL15 Plaques de remplacement (lot de 6) 17

COLTOU 60 480 200 130 60 m2 1x30w 85

PL30 Plaques de remplacement (lot de 6) 25

LAGTAP 40 650 200 130 80 m2 1x40w 115

PL40 Plaques de remplacement (lot de 6) 36

OPUS 200I/ L 270 160 300 60 m2 1x20w 145

OPUS 400I/ L 270 160 300 120 m2 2x20w 180

d é s i n s e c t i s e u r s

ÉQUIPEMENT HYGIÈNE
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Certifié HACCP

Infos produit

COLTOU/LAGTRAP : système glue
Coltou : carrosserie ABS
Lagtrap : carrosserie tôle laquée.
- La lampe actinique (230/1/50) attire et

neutralise les insectes volants sur la plaque
adhésive spéciale contenue dans l'applique.

- Applique murale forme design, adaptable en
usage domestique. 

- Aucune explosion d'insecte (silencieux),
aucune odeur…

OPUS
Gamme inox + acier peint à suspendre ou
accrocher à environ 2 m du sol.
- La lumière attire, la grille foudroie (source

lumineuse par tube actinique).
- Les insectes sont électrocutés via une grille

alimentée par un transformateur fournissant
une haute tension sous faible intensité
(3700v/9mA).

- Lampe à visser durée de vie : 15 000h.
- 230/1/50Hz.

COLTOU 30

LAGTAP 40

OPUS 200I



référence largeur profondeur hauteur nbre couteaux watts caractérist. Euros HT

ARM 25P 310 125 600 10 11 avec support 335

ARM 50P 510 125 600 20 15 avec support 380

ARM 100P 1020 125 600 30 15 avec support 600

ARM 25A 310 125 600 5 11 barre aimantée 335

ARM 50A 510 125 600 10 15 barre aimantée 380

ARM 100A 1020 125 600 20 15 barre aimantée 600

Cendrier mural 2 L 68

Poubelle cendrier 460

ÉQUIPEMENT HYGIÈNE

stérilisation couteaux

c e n d r i e r s
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Certifié HACCP

Infos produit

Gamme ARM
- Carrosserie inox brossé 18/10.
- Porte plexiglas transparent fumé.
- Fermeture magnétique.
- 230/1/50 Hz
Conforme procédure HACCP
(nettoyage facile et conforme)

Principe 
Un tube émet des rayons ultra-viloets
germicides transformant l'oxygène en
ozone et détruisant les bactéries par
oxydation.

Utilisation 
- Après avoir nettoyé les couteaux, les

placer dans l'armoire et actionner la
minuterie réglable de 0 à 120 mn
(conseillée : 1h30). 

- Lampe UV 254 nm.

ARM 50P

CENDRIER MURAL

POUBELLE CENDRIER 

ARM 25A

Cendriers conformes à

la loi anti-tabac en vigueur
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C O M M E R C I A L

m o d è l e s  s u s p e n d u s

référence nbre repas/service ouverture en mn haut. sans bol haut. avec bol Euros HT

1500-1A 150/200 152 488 - 5 150

Cv : 1 1/2 - Voltage : 230/1/50 - Modèle pour évier livré avec adaptateur diamètre 89 
+ clapet anti- retour + électrovanne/ vidange diamètre 38

1500-1B 150/200 152 - 640 5 650

Cv : 1 1/2  - VOLTAGE : 230/1/50 - Modèle sous table de tri avec bol diamètre 305 à fixer par écrou 
sur appareil + manchon étoilé + brise jet + clapet anti - retour + électrovanne/vidange diamètre 38.

1500-3A 150/200 152 470 - 5 150

Cv : 1 1/2 - Voltage : 400/3/50 - Modèle pour évier livré avec adaptateur diamètre 89 
+ clapet anti- retour + électrovanne/vidange diamètre 38

1500-3B 150/200 152 - 640 5 650

Cv : 1 1/2 - Voltage : 400/3/50 - Modèle sous table de tri avec bol diamètre 305 à fixer par écrou 
sur appareil + manchon étoilé + brise jet + clapet anti - retour + électrovanne/vidange diamètre 38.

référence largeur ouverture en mn hauteur débit Euros HT

Broyeur semi-pro pour particulier ou petite structure

Gourmet 95 210 100 420 65 L 410

Cv : 3/4 - Voltage : 230/1/50 

Législation : L'évacuation dans les réseaux d'assainissement, après broyage, des déchets
d'origine industrielle est interdite. L'évacuation dans les réseaux d'assainissement collectifs,
après broyage, des déchets de nature alimentaire est autorisée, précédée d'une demande à
l'autorité et en fonction du type de pré-traitement mis en œuvre sur place et de l'avis technique
du service chargé de l'exploitation des ouvrages d'assainissement (extrait préfectoral du
17/03/86).

Infos produit

- Plateau avec marteaux pivotants anti-
blocage (possibilité de
remplacement). 

- Moteur protégé (eau-vapeur) norme
NEMA indice 4. 

- Pieds en acier inox, réglables en
hauteur. Couronne amovible. 

- Descente directionnelle des déchêts
augmentée par un jet d'eau poussant
les déchets vers le plateau.

Hygiénique : plus de stockage de
déchets putrescibles, plus d'odeurs
génantes (poissons, crustacés...)

Rentable : diminue considérablement
le volume des poubelles, évite le
transport de ces mêmes poubelles à
l'intérieur de la zone de travail, permet
un tri intelligent des autres déchets.

Utile à la collectivité : améliore
l'hygiène publique (odeurs-germe),
réduit notablement le volume d'ordures
à collecter, favorise le tri des ordures
en vue du recyclage, n'augmente pas
le coût du traitement en station
d'épuration tout en reduisant celui de la
collecte et de l'incinération (-20%).

1500 1A

GOURMET 95



BROYEURS À DÉCHETS

m o d è l e s  s u r  p i e d s

référence nbre repas/service ouverture en mn haut. sans bol haut. avec bol Euros HT

2000-3A 150-200 152 654-724 - 5 380

Cv 2 - Voltage : 400/3/50 - Modèle sous table de tri sans bol , livré avec manchon étoilé sur TVO, 
diamètre 203 + clapet anti -retour + électrovanne + manchon de vidange Ø 80.

2000-3B 150-200 152 - 822-892 6 500

Cv 2 - Voltage : 400/3/50 -  Modèle avec bol  (hauteur 160 mm ), livré avec bol, diamètre 460 + 
manchon étoilé + brise-jet + clapet anti -retour + électrovanne + manchon de vidange Ø 80.

3000-3A 250-750 152 654-724 - 7 300

Cv 3 - Voltage : 400/3/50 - Modèle sous table de tri sans bol, livré avec manchon étoilé sur TVO, 
diamètre 203 + clapet anti -retour + électrovanne + manchon de vidange Ø 80. 

3000-3B 250-750 152 - 822-892 8 000

Cv 3 - Voltage : 400/3/50 - Modèle avec bol  (hauteur 160 mm ), livré avec bol diamètre 460 + 
manchon étoilé + brise-jet + clapet anti -retour + électrovanne + manchon de vidange Ø 80.

5000-3A 250-1500 152 667-732 - 10 000

Cv 5 - Voltage : 400/3/50 - Modèle sous table de tri sans bol, livré avec manchon étoilé sur TVO 
diamètre 203 + clapet anti -retour + électrovanne + manchon de vidange Ø 80.

5000-3B 250-1500 152 - 832-899 10 750

Cv 5 - Voltage : 400/3/50 - Modèle avec bol (hauteur 160 mm ), livré avec bol diamètre 460 + 
manchon étoilé + brise-jet + clapet anti - retour + électrovanne + manchon de vidange Ø 80.

10000-3A 750-1500 203 669-732 - 14 330

Cv 10 - Voltage : 400/3/50 - Modèle sous table de tri sans bol livré avec manchon étoilé sur TVO,
diamètre 203 + clapet anti - retour + électrovanne + manchon de vidange Ø 80.

10000-3B 750-1500 203 - 837-901 14 910

Cv 10 - Voltage : 400/3/50 - Modèle avec bol (hauteur 160 mm ), livré avec bol diamètre 460 + 
manchon étoilé + brise-jet + clapet anti -retour + électrovanne + manchon de vidange Ø 80.

Options & accessoires
Couvercle pour bol ø 305 350

Couvercle pour bol ø 460 400

Disposer guard Etoile de protection du 2000 au 5000 345

Safeguard Système démontable de protection jusqu’au 5000 1 720

WASTE KING
Depuis plus de 50 ans, 
WASTE KING s'impose comme le
fabricant de broyeurs à dechets
alimentaires. Nombre de pays
notamment les Etats Unis ont compris
l'utilité de ces appareils destinés aussi
bien aux cafétérias, restaurants,
supermarchés ou écoles. Epluchures,
os, retour de plateaux, peuvent être de
manière hygiénique réduits en une sorte
de bouillie destinée aux eaux usées.
Normes UL, CSA, CE. 

2000 3A 5000 3A

10000 3A

C O M M E R C I A L
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DÉCHETS




